WARSTWY POSADZKOWE W KOTLOWNI - detal D2

- WYKONCZENIE POSADZKI
- WARSTWA DOCISKOWA - JASTRY(CH CEMENTOWY
- TERMOIZOLACJA - EPS (styropian)
lub URSA XPS (polistyren ekstrudowany) gr.8cm
- WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE
- [Z0LACJA PRZECIWWILGOCIOW A
min. 2 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter
- WARSTWA GRUNTUJACA - BOTAMENT BE 901
- CHUDY BETON €8/10 gr.15cm
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PROJEKTOWANIE, NADZORY, WYKONAWSTWO

PAWEL KOPACZ
64-920 Pita, al.Niepodlegtosci 88

Obiekt: |Drenaz opaskowy i kanalizacja deszczowa z zbiornikiem
retencyjnym.
Pita, ul. Kossaka, Dziatka nr 245/21 obreb 16

Inwestor: | Srodowiskowy Dom Samopomocy Caritas| Stadium
ul. Kossaka 16, P.B.
64-920 Pita,

Branza: | Konstrukcja Data:

10.2013

Rysunek:| WARSTWY POSADZKOWE W KOTLOWNI | Skala:
detal D2 1:10

Projektowat: NF 1ys.:

mgr inz. Marek Turek
Upr.bud. nr ewid. WKP/0049/P00K/07
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjnej
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