PRACE KONIECZNE DO WYKONANIA - etap 1 (detal D1)

1. DRENAZ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
2. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ | TERMICZNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ PIWNICY

B e M e Bt LEGENDA:

- TERMOIZOLACJA - WELNA MINERALNA
lub EPS (styropian)

@ _ LISTWA OKAPOWA
(kapinos)

@ _ WARSTWA WYKONCZENIOWA COKOLU
(ptytki klinkierowe lub tynk)

- min. 2 mm MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJACA
BOTAMENT MD 1 lub BOTAMENT M34

@ - SIATKA ZBROJENIOWA - WTOPIONA W
W WARSTWE KLEJOWA

@ - WYOKRAGLENIA NA STYKU SCIANY
Z t AWA FUNDAMENTOWA

@ - tAWA FUNDAMENTOWA

500 mm
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@ - ZASYPKA ZWIROWA

@ - GEOWLOKNINA

@ - DRENAZ O SREDNICY MIN. 80 mm

- OPASKA OCHRONNA
(otoczaki)

- TERMOIZOLACJA - XPS (polistyren ekstrudowany)
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-y |+« SCIANA PIWNICY
I « WARSTWA GRUNTUJACA - BOTAMENT BE 901
* IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
min. 2 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter
l * TERMOIZOLACJA - XPS (polistyren ekstrudowany) gr.8cm

« PLYTA OCHRONNA | DRENAZOWA

Inwestor: | Srodowiskowy Dom Samopomocy Caritas| Stadium

ul. Kossaka 16, P.B.
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WYKOP WYPELNIONY | - BOTAMENT DS 993
‘ GRUNTEM DOBRZE
PRZEPUSZCZALNYM
| k> 10* m/s |
(WYMIANA GRUNTU)
+ I
|
|
| - POSADZKA ISTNIEJACA NA GRUNCIE PROJEKTOWANIE, NADZORY, WYKONAWSTWO
| PAWEL KOPACZ
| 64-920 Pita, al.Niepodlegtosci 88
| | Obiekt: Drenazlopaskowy | kanalizacja deszczowa z zbiornikiem
\ 1 retencyjnym.
» i s Dt ul. Kossaka. Driatka nr 245/ abreb 16
| l ita, ul. Kossaka, Dziatka nr obre
|
|
|
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Rysunek: | PRACE KONIECZNE DO WYKONANIA Skala:

// 64-920 Pila,
é@/ Branza: | Konstrukcja Data:
/9>§ 10.2013

etap 1 (detal D1) 1:10
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